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Despesa d’aigua i energia a la dutxa

Dutxar-nos amb aigua calenta té una
despesa energetica associada al fet
d’haver d’escalfar l'aigua primer
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a) Suposant que una dutxa consumeix 10
litres d’aigua a 42°C, quina energia cal
invertir en el procés d’escalfament,
suposant que la T® ambient sigui de 15°C
I que el sistema d’escalfament tingui un

rendiment del 40%?

e 10 L

e T2 aigua = 42°C

e T2 ambient = 15°C
e N=40%
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b) Si en comptes d’escalfar
'aigua al moment tenim un

diposit d’acumulacio que é

guarda 50 litres d’aigua a
70°C (amb rendiment del
80%), quina energia ha [
calgut per escalfar aigua? e

c) Si el diposit perd calor a un ritme de
200 J/s, quant trigara en perdre’s l’energia
equivalent a una dutxa com la de 'apartat
anterior?
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Q = mc, AT

1 Kg J
=101- T -4180KgK-(42—15)

= 1,1-109]

La calor necessaria per escalfar 10 litres
d’aigua fins a 42°C s'obté amb la formula

de I'escalfament, introduint-hi el calor
especific de l'aigua (c, = 4180 J/Kg K)
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Q - 1,1-10°]
rendiment 0,4
—=2,8-10°]

A |la calor teorica anterior li podem afegir

ara l'efecte del rendiment per tal d’obtenir

I'energia total que haurem de gastar en el
pProces.
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() = mc AT

— 501-—.4180 - (60 — 15)
T 1L Kgk 0~

=9,4-10°]
B Q - 9,4-10°]
Qror = rendiment 0,8

=1,2-107]

Pel cas del diposit d'acumulacio repetim el
mateix calcul utilitzant les noves dades de

volum (50 ), temperatura (602C) |
rendiment (80%)
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At =2,8-10°] -

= 14000 s = 3,9 hores

Finalment, el calcul de les perdues és una
simple regla de tres, on hem de veure

guants segons passen per assolir I'energia
d’una dutxa (2,8 - 10°])
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At = 3,9 hores

Aquest calcul ens dona una estimacio

aproximada de si és meés eficient el sistema

amb diposit o sense. El sistema amb diposit

és mes eficient d’entrada, pero si no gastem

I'aigua calenta en un temps curt l'eficiencia
acabara sent inferior




