
Tecnologia de
captura de CO₂



Una manera d’evitar les emissionsUna manera d’evitar les emissions
industrials de CO₂ a l’atmosfera ésindustrials de CO₂ a l’atmosfera és
incorporar aparells que absorbeixinincorporar aparells que absorbeixin
aquestes emissions en el momentaquestes emissions en el moment

que es creen a les màquines, i guardinque es creen a les màquines, i guardin
el CO₂ en tancs en forma de gasel CO₂ en tancs en forma de gas

comprimit.comprimit.
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b) Quina energia ha estatb) Quina energia ha estat
necessària per a realitzar lanecessària per a realitzar la
compressió del gas encompressió del gas en
aquestes condicions?aquestes condicions?

a) Calculeu quina pressióa) Calculeu quina pressió
assoleix 1 m³ de CO₂ (enassoleix 1 m³ de CO₂ (en
condicions normals) si elcondicions normals) si el
comprimim per a què ocupicomprimim per a què ocupi
una centèsima part del seuuna centèsima part del seu
volum de forma isoterma?volum de forma isoterma?
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Aproximarem el gas com ideal (tot i
que en forma comprimida

l’aproximació no és especialment
bona) per calcular el canvi de pressió
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Considerant que el procés té lloc a
temperatura constant, s’obté que el
canvi de pressió és inversament
proporcional al canvi de volum



L’energia necessària per comprimir el
gas ve donada per la integral de la
pressió al llarg del procés. Donat que
la Tª és constant usem la fórmula del

gas ideal per poder integrar
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Per cada m³ de gas calen 4,6·10⁵ JoulesPer cada m³ de gas calen 4,6·10⁵ Joules



Substituint valos a la fórmula
observem com l’energia és prou
elevada. De fet, aquest és un dels
grans inconvenients de la tecnologia
de captura de CO₂ que encara cal

solucionar
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