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Hi ha moltes regions del planeta on encara es
cuinen els aliments amb llenya perque la gent
no té accés a tecnologies més avancades.
Aixo representa un problema ambiental degut
a la baixa eficiencia dels metodes tradicionals

de cuinat.
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a)Compareu el cost energetic de

bullir 2 litres d’aigua per fer sopa
depenent de si ho fem amb llenya

(amb una eficiencia del 10%) o bé

amb una cuina d’induccié (eficiencia

del 85%), sabent que la resisténcia

termica del recipient ésde 0,2 K/WR  RU
i que laigua ha d’estar bullint

durant mitja hora per fer la sopa.

W b)Quants Kg de llenya (amb poder
@ = calorific de 15 MJ/Kg) necessitem
O cremar per realitzar aquesta sopa?
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Necessitem calcular primer I'energia necessaria
per escalfar 2 litres (és a dir, 2 Kg) d’aigua des de
la T2 ambient (202C) fins a la d’ebullicio (1002C).
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Després necessitem calcular I'energia necessaria
per vencer les perdues en el recipient durant la
mitja hora (1800 segons) d’ebullicio.
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En el cas de la cuina d’induccio, el major
rendiment fa que la calor necessaria
sigui molt menor.
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Com que l'eficiencia de la llenya és del
10%, necessitarem multiplicar per 10
I’'energia total requerida.
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Finalment, per calcular la llenya que cal
cremar apliquem el poder calorific per
traduir de Joules a Kg de llenya.




