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Corba de potencia d’un aerogenerador

La taula seguent mostra les dades
d’una corba de potéencia d’'un
aerogenerador de 2 MW i pales de 40
metres de longitud:
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Corba de potencia d’un aerogenerador

a)Trobeu el coeficient de poténcia en funcio de la
velocitat del vent (a nivell del mar) i representeu-
lo graficament.

b)Determineu la quantitat d’energia desaprofitada
(energia del vent menys energia generada per
’aerogenerador) en funcié de la velocitat del vent

| grafiqueu-la.

c)Quants d’aquests
aerogeneradors calem per
abastir una ciutat que
consumeix 500 GWh en un

any, si suposem que el vent
bufa a7 m/s?




Corba de poténcia d’un aerogenerador

El coeficient de potencia (CdP), o rendiment,
ve donat per la relacio entre la potencia de
'aerogenerador i la potencia teorica del vent
a una velocitat donada




Corba de poténcia d’un aerogenerador

CdP = 100-1
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Tal com es mostra al grafic, el coeficient de potencia
acostuma a ser maxim a velocitats intermedies. A
velocitats baixes |'aparell no té prou energia disponible
per posar-se en marxa, i a velocitats grans es desaprofita
molta energia perque |'aparell s’ha de frenar (no esta
dissenyat per treballar a ritmes elevats)




Corba de poténcia d’un aerogenerador
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D’acord amb el comentari anterior,
’energia desaprofitada (en termes
absoluts) creix amb la velocitat del vent.




Corba de poténcia d’un aerogenerador

AE = P - At

365d 24h 3600s
lany 1d 1h

=470 KW -1 any -

=1,5-101°K] = 1,5 - 1013

Amb un vent de 7 m/s la poténcia segons la taula
és de 470 KW. Multiplicant aguesta potéencia pel
temps trobem l'energia que pot arribar a generar




Corba de poténcia d’un aerogenerador
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Passant I’energia anterior a GWh podem veure
quants aerogeneradors calen per satisfer |la
demanda energetica de la ciutat




