Carrega raplda VS

lenta del cotxe
electric




Carrega rapida vs lenta del cotxe eléctric

El vehicle electric es pot carregar a
diferents potencies electriques per tal
de fer la carrega més o menys rapida.




Carrega rapida vs lenta del cotxe eléctric

Compareu l'eficiencia energetlca que té
la carrega electrica si es fa en una
benzinera% carrega rapida a 50 KW) o a

cas (carrega lenta a 3,6 KW), suposant
que les perdues es deuen exclusivament a

’efecte Joule i que la resisténcia electrica
del sistema de carrega és de 0,3 Q.
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AV=220V

El sistema de carrega del vehicle
electric treballa sempre al voltatge de
la xarxa electrica domestica (220 V).

En consequeéncia, la potencia de
carrega fixa la intensitat electrica que
passa pel cable i pel circuit
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Calculem aixi la intensitat electrica
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Rapida:
Poera = I°R = (230 A)* - 0,3 Q = 15,9 KW

Lenta:
Poera = I°R = (16 A)*-03Q =77W

Aixi podem obtenir les perdues de
calor al sistema per efecte Joule
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Rapida:
Pperd 15,9 KW

= 100 - = 32%
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Pérdues (%) = 100 5 20 KW

Lenta:

p 77 W
perd _ 100 - = 2.1%
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Perdues (%) = 100 P 3600 W

En el cas de la carrega rapida les perdues
son molt meés significatives




