
Recuperació
d'energia - KERS



Un tramvia de massa m = 40000 kg circula aUn tramvia de massa m = 40000 kg circula a
una velocitat mitjana de v = 50 km/h en ununa velocitat mitjana de v = 50 km/h en un
trajecte urbà amb freqüents parades. Quantrajecte urbà amb freqüents parades. Quan

arriba a una parada, ha de frenararriba a una parada, ha de frenar
completament, dissipant la seva energiacompletament, dissipant la seva energia

cinètica.cinètica.  
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Part d’aquesta energia es pot recuperarPart d’aquesta energia es pot recuperar
mitjançant n sistema de KERS (Kineticmitjançant n sistema de KERS (Kinetic

Energy Recovery System), que laEnergy Recovery System), que la
reintrodueix a la catenària. Suposa quereintrodueix a la catenària. Suposa que

mentre el tren està funcionant, ha de vèncermentre el tren està funcionant, ha de vèncer
una fricció de 5000 N.una fricció de 5000 N.
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Energia cinètica Energia elèctrica



Si el tren ha de frenar en un espai de 50Si el tren ha de frenar en un espai de 50
metres, quina força necessita?metres, quina força necessita?  
Quina força addicional ha de fer el metroQuina força addicional ha de fer el metro
per ser frenat en la distància de 50 m?per ser frenat en la distància de 50 m?  
Quin percentatge de l’energia cinèticaQuin percentatge de l’energia cinètica
inicial recupera el motor?inicial recupera el motor?  
Calcula l’energia perduda per la fricció siCalcula l’energia perduda per la fricció si
el trajecte entre parades és de 400el trajecte entre parades és de 400
metres.metres.  
5 El tramvia fa 200 parades al dia. Calcula5 El tramvia fa 200 parades al dia. Calcula
l’energia total estalviada diàriament.l’energia total estalviada diàriament.
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